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ZUSAMMENFASSUNG

Mithilfe des hier vorliegenden Vorschlages konnen die bestehenden Fehlsteuerungen und Probleme
im BEG weitestgehend beseitigt werden. Das BEG sollte von einer reinen Wirtschaftsforderung, die
es derzeit ist, in ein Forderprogramm fir Klimaschutz weiterentwickelt werden.

Auch wenn der hier vorliegende Vorschlag auf den ersten Blick kompliziert erscheinen kdnnte, liegt
das daran, dass der vorgeschlagene Ansatz zunachst neu ist und sich damit von der gelibten Praxis
deutlich unterscheidet. Im Kern geht es hierbei um ein Instrument zur Qualitatssicherung der
eingesetzten Fordermittel im Hinblick auf den Klimaschutz. Geférdert werden soll nur, was dem
Klimaschutz auch wirklich dienlich ist.

Bei genauer Betrachtung bedeutet das Verfahren eine erhebliche Vereinfachung. Wenn es einmal
umgesetzt ist, funktioniert dieses Verfahren wie ein sich selbstregelndes System. Es ist dann nicht
mehr erforderlich, das Verfahren immer wieder zu erneuern. Es reicht dann lediglich, die
Regelparameter und Rahmenbedingungen anzupassen. Alleine hierdurch werden notwendige
volkswirtschaftliche und personelle Ressourcen in erheblichem Umfang geschont. Des Weiteren
entsteht ein fir die Energiewende und den Klimaschutz erforderlicher Innovationsdruck.

Der Vorschlag bedeutet somit eine WIN-WIN-Situation fiir (fast) alle Akteure. Lediglich Hersteller,
Planer und Handwerker, die mit lberzogenen Prognosen zu der zu erwartenden Effizienz und mit
mangelhaften Leistungen operieren, werden Verlierer des hier vorgeschlagenen Systems sein. Da die
Diskrepanz zwischen den Versprechen und der Realitdt derzeit sehr grof$ sind, wird hier mit
erheblichem Widerstand derer zu rechnen sein, die mit Unehrlichkeit in der Vergangenheit viele
offentliche Mittel abgeschopft haben. Wenn wir als Gesellschaft Klimaschutz, Verbraucherschutz etc.
ernst nehmen wollen, brauchen wird Ehrlichkeit und einen sinnvollen Umgang mit allen Ressourcen.
So sollten unsere Steuergelder zur Steuerung von gesellschaftlicher Entwicklung im Sinne des
Gemeinwohls eingesetzt werden.

Keine Uberforderung von billiger Technik!

Investitionen und Innovationen fiir hochwertige Anlagenkonzepte sollen starker belohnt werden.
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EINLEITUNG

Die derzeitige Situation durch den Stopp der Effizienzhaus Férderungen durch die KfW ist sehr
ungliicklich, die Griinde fiir diesen Stopp sind jedoch nachvollziehbar.

Dort, wo die Forderung eine Lenkungswirkung entfalten soll, ist es umso wichtiger, die begrenzten
Ressourcen wie unser aller Steuermittel dort einzusetzen, wo dies zu mehr Innovation und zu mehr
Klimaschutz fuhrt.

Die Problematik besteht insbesondere in einer Uberférderung in bestimmten Bereichen und einer
verfehlten Lenkungswirkung der eingesetzten Férdermittel. Dies sind:

e Uberférderung der Effizienzhaus/Effizienzgebdude KfW-55 Standard

e unzureichende Beriicksichtigung von Warmebrticken in Effizienzgebduden (so werden erhebliche
Warmebricken nicht in den Grenzwerten bei der Berechnung des Transmissionswarmebedarfes
bericksichtigt).

e Fehlende Trennung von Anlagentechnik und Effizienzhaus bei der Férderung beim Neubau

e Uberférderung von wenig effizienten Warmepumpenanlagen

e Fehlende Berlicksichtigung der tatsdchlichen Effizienz bzw. Klimawirkung der Anlagentechnik

o fehlende Qualitatssicherung bei der Planung und Umsetzung von Anlagen

e Der erneuerbare Energien Bonus (EE) flir Warmepumpen ist nicht zielfihrend

e mogliche Fehlsteuerung bei der Umsetzung von MalRnahmen durch den individuellen
Sanierungsfahrplan (iSFP)

Nachstehend werden die vorstehenden Aufzdahlungspunkte nochmals im Einzelnen erldutert:
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SCHWACHSTELLEN IM DETAIL

Gebdudestandard

Unstrittig sollte sein, dass der KfW 55 Standard fiir den Neubau von Gebauden bereits heute
Standard im Neubau sein sollte und vielfach auch schon Standard ist. Insofern hat es hier in der
Vergangenheit sehr viele Mitnahmeeffekte gegeben, die nicht zielfiihrend sind. Daher ist es nicht
sinnvoll, diesen Standard weiter zu fordern. Insbesondere wenn es darum geht, regenerative
Energien einzusetzen, ist ein hoher energetischer Standard von Vorteil. Unter Beriicksichtigung der
aktuellen Energiepreise ist der KfW 40 Standard bezogen auf die Lebensdauer eines Gebdudes
ohnehin wirtschaftlicher als der heutige gesetzlich vorgeschriebene Standard gemal GEG. Zudem
sind der KfW-40 Standard oder der Passivhausstandard eine wesentliche Voraussetzung fir die
Erreichung der Klimaziele.

Unzureichende falsche Grenzwerte bei NWG

Insbesondere beim Nachweis des KfW 55 Standards nach der DIN EN 18599 fiir Nichtwohngebaude
ist es nicht zielfihrend, dass beispielsweise die Warmebriicken nicht bei den Grenzwerten fir den
Transmissionswarmebedarf beriicksichtigt werden. Hier sollte die Systematik der Nichtwohngebaude
an die der Wohngebaude angepasst werden und ein spezifischer Transmissionswarmebedarf
inklusive Warmebriicken im Grenzwert bericksichtigt werden. Alternativ kdnnten die
Warmebricken auch in den mittleren U-Wert mit einflieRen. Es darf nicht sein, dass erhebliche
Warmeverluste, die tatsachlich auftreten, rechnerisch durch die Bilanzierung einer Warmepumpe
oder Fotovoltaikanlage kompensiert werden. Das ist reine Rechenakrobatik und fiihrt nicht zu mehr
Klimaschutz.

Integration der Anlagentechnik in den Effizienzstandard

Aufgrund der Tatsache, dass bei Neubauten eine effiziente Anlagentechnik sich lediglich in einer
Erhohung der anrechenbaren férderfahigen Kosten niederschlagt, kommt es auch hier zum Teil zu
einer Fehlsteuerung. AulRerdem ist wenig nachvollziehbar, dass hier die Férdersysteme zwischen
Neubau und Sanierung unterschiedlich umgesetzt werden. Das fiihrt z.B. dazu, dass wiinschenswerte
Optionen, wie der Einsatz von Solarthermie, zugunsten einer billigen Technik mit deutlich weniger
Wirkung nicht realisiert werden.

Fehlende Effizienz aufgrund der Diskrepanz zwischen Priifstand und realer Nutzung

Warmepumpen sind dann effizient, wenn sie mit einem geringen Einsatz von Antriebsenergie, in der
Regel elektrischen Strom, eine grolRe Menge an Nutzwarme bereitstellen. Leider ist es so, dass die
von den Herstellern und Handwerkern versprochenen Jahresarbeitszahlen meist nicht erreicht
werden. Dies liegt zum einen an den unrealistischen Rahmenbedingungen mit denen auf dem Test-
und Prifstand getestet wird. Diese Bedingungen basieren aus Normen, die die Branche fiir sich selbst
geschaffen hat. Hier werden Warmepumpen beispielsweise bei Vorlauftemperaturen von 35°
getestet. FUr die Warmwasserbereitung oder Heizungsanlagen mit geringen Heizflachen und im
Gebaudebestand werden jedoch hohere Temperaturen benétigt. Die Warmepumpen sind in der
Lage, diese Temperaturen bereitzustellen, dies allerdings auf Kosten der Effizienz. Auf der anderen
Seite ist es wichtig, dass die Warmequelle eine mdglichst hohe Temperatur hat. Das bedeutet, dass
bei der Luftwarmepumpe die Effizienz dann am schlechtesten ist, wenn die meiste Warme bendtigt
wird.
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Getunte Priifstandergebnisse

Neben den normativ festgelegten falschen Betriebspunkten fiir die Effizienzmessungen kommt hinzu,
dass die Warmepumpen fir die Messung auf dem Priifstand so optimiert werden. Es ist daher nicht
auszuschlieBen, dass Warmepumpen als Seriengerat dann mit anderen Einstellungen ausgeliefert
und betrieben werden, um beispielsweise die Lebensdauer zu erhéhen. Aus diesem Grunde bringen

......................... die serienmalig ausgelieferten Warmepumpen haufig nicht die Effizienz, mit der sie auf dem
Prifstand getestet wurden. Parallelen zum Dieselskandal sind hier durchaus zu erkennen.

Fehlende Beriicksichtigung der Umweltwirkungen durch die verwendeten Kaltemittel

Ein weiterer Knackpunkt sind die verwendeten Kaltemittel und die entsprechenden Leckageraten von
Warmepumpen. Da Kaltemittel um ein Vielfaches klimarelevanter sind als CO,, reduziert sich auch
hier die Okobilanz. Dies fiihrt dazu, dass es in der Praxis eine ganze Reihe von Anlagen gibt, die von
der Okobilanz schlechter abschneiden als etwa ein Gasbrennwertkessel.

Uberférderung von wenig effizienten Wirmepumpen

Es ist nicht nachvollziehbar, dass bei der Forderung der Einsatz der Warmepumpe {iberproportional
hoch bezuschusst wird, ohne dass es hier zu einer geeigneten Qualitatssicherung oder
Differenzierung hinsichtlich der Effizienz kommt. So kommen zu den Unzuladnglichkeiten auf Seiten
der Hersteller auch noch die Unzuldanglichkeiten bei der Planung und Montage der Anlagen. Durch
einen fehlenden hydraulischen Abgleich beispielsweise, nicht ordentlich und angepasst eingestellte
Regler und oder mangelhafte Anlagenhydraulik werden vielfach Anlagen gebaut, die weit hinter der
zugesicherten Effizienz hinterherhinken. Dies flihrt dazu, dass eine mangelhaft eingebaute und wenig
effiziente Warmepumpenanlage genauso geférdert wird wie eine hochoptimierte
Warmepumpenanlage mit hoher Effizienz.

Wegfall der Verpflichtung zur Baubegleitung

Aufgrund der Tatsache, dass es im BEG im Bereich der Anlagentechnik keinerlei Verpflichtung zu
einer unabhangigen Kontrolle durch eine Baubegleitung gibt, flihrt dies dazu, dass der Errichter der
Anlage sich selbst kontrolliert und sich selber bescheinigen darf, dass er alles richtig gemacht hat. Das
hat in der Vergangenheit bereits bei Fachunternehmerbescheinigungen fiir die Einhaltung der
Dammung der warmefiihrenden Leitungen gemaR HeizAnlVO/EnEV/GEG nicht funktioniert. Nach
meiner Erfahrung werden die erforderlichen Dammstarken zu 80-90 % nicht eingehalten. Die meisten
Heizungsanlagen werden mit den Werkseinstellungen des Herstellers stillgelegt, ohne dass je eine
wirkliche Anpassung der Regelung an das Gebdude stattgefunden hat. Dies sind Praxiserfahrungen,
die deutlich machen, welche enormen Potenziale hier zum Teil ungenutzt bleiben. Wenn eine
Forderung hier Lenkungswirkung haben soll, so hat jeder eingesetzte Férdereuro in die
Qualitatssicherung hier die gréRte Wirkung.
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Erneuerbarer Energien (EE) Bonus fiir Warmepumpe

Derzeit ist es so, dass alleine durch den Einsatz einer Warmepumpe der erneuerbaren Energien
Bonus gewahrt wird. Die Begriindung hierfiir ist, dass Umweltwarme als quasi erneuerbare Energie
dem Gesamtsystem zugefihrt wird. Dies fUhrt zu einer weiteren Erhéhung der Férderquote der
ohnehin schon liberforderten Warmepumpen. Zudem geht hier der Anreiz fir den Einsatz echter
regenerativer Energie durch Solarthermie und Fotovoltaik verloren.

......................... Problematik iSFP Bonus

In der derzeitigen Auspragung ist der iSFP Bonus extrem unflexibel und kompliziert. Dies tragt z.T.
dazu bei, dass sinnvolle MalRnahmen nicht oder nur unzureichend umgesetzt werden. Damit
widerspricht dieser Bonus in der bisherigen Ausfiihrung den erwarteten Klimaschutzzielen. Ein
wesentlicher Kritikpunkt liegt in der Inflexibilitdt des iSFP. Die Entscheidungen und Maglichkeiten zu
Investitionen von energiesparenden MaRnahmen in Gebduden sind von vielen Faktoren abhangig. So
koénnen sich Rahmenbedingungen und Voraussetzungen andern. Dies kann es erforderlich machen,
den Fahrplan anzupassen. Dies ist derzeit kaum maoglich.
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LOSUNGSANSATZE

Ein grundsatzlicher Losungsansatz fiir viele der zuvor beschriebenen Problematiken besteht darin, ein
sich selbst regulierendes Fordersystem zu finden, mit dem es moglich ist, ein Maximum an
Lenkungswirkung in Richtung Klimaschutz zu erreichen. Ein zielflihrender Ansatz hierzu ware, die
Forderung der Anlagentechnik und insbesondere der Warmepumpen an die Gesamteffizienz des
Systems zu koppeln. Und zwar an die Effizienz zu koppeln, die messtechnisch im realen Betrieb
nachgewiesen werden muss. Da eine geeignete Messtechnik fir eine Forderung ohnehin
vorgeschrieben ist und die Messtechnik kaum zusatzliche Kosten verursacht, ware es zielflihrend,
diese Messtechnik im Rahmen einer Qualitatssicherung fiir den realen Betrieb und zur Bemessung
der Foérderhéhen zu nutzen.

Férderhéhe in Abhdngigkeit der Anlageneffizienz

Da die reale Effizienz zum Anfang der Férderung noch nicht bekannt ist, kann diese im Vorfeld
zundchst berechnet und spater gemessen werden. Fir reine Warmepumpenanlagen kann hier die
Jahresarbeitszahl (JAZ) als Kriterium genutzt werden. Bereits heute wird diese tiber entsprechende
Programme und online Tools im Vorfeld bestimmt. Die Moglichkeiten, hier durch die Eingabe
bestimmter und realistischer Rahmenbedingungen die Anlage schén zu rechnen, wiirde sich
spatestens nach der Messung rachen.

Neben der Effizienz des Warmepumpensystems (Elektrowdarmepumpe) soll zusatzlich der Einsatz von
direkter Solarenergie belohnt werden. Hier kdnnen Hybridsysteme, wie z.B. Solarthermie-
Warmepumpen oder Fotovoltaik-Warmepumpen-Systeme Uber eine im Vorfeld simulierte und im
Betrieb entsprechend messbare Systemarbeitszahl (SAZ) bewertet und gestaffelt gefordert werden.
Bei Hybridanlagen mit Elektro-Warmepumpe und Gasbrennwertkessel wird der Gasanteil in der
Systemarbeitszahl negativ berlicksichtigt.

Ein mogliches Fordermittelszenario kdnnte so aussehen:

Systeme mit Elektrowarmepumpe Systeme mit Gaswarmepumpe
Stufe JAZ/SAZ Stufe JAZ/SAZ
0 <3 0% 0 <1,2 0%
1 3 bis 3,3 5% 1 1,2 bis 1,3 5%
2 3,3 bis 3,6 10% 2 1,3 bis 1,4 10%
3 3,6 bis 3,9 15% 3 1,4 bis 1,5 15%
4 3,9 bis 4,2 20% 4 1,5 bis 1,6 20%
5 4,2 bis 4,5 25% 5 1,6 bis 1,8 25%
6 4,5 bis 4,8 30% 6 1,8 bis 2 30%
7 4,8 bis 51 35% 7 2 bis 2,2 35%
8 5,1 bis 5,5 40% 8 2,2 bis 2,4 40%
9 5,5 bis 5,9 45% 9 2,4 bis 2,6 45%
10 >5,9 50% 10 >2,6 50%

Bei gekoppelten Systemen darf nur der flr die Gebaudeheizung und Bereitstellung von Warmwasser
nutzbare Ertrag eingerechnet werden. Flr die Warmepumpe darf nur der Anteil an aktiv erzeugter
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bzw. gespeicherter regenerativer Energie angerechnet werden. Der Anteil an Umgebungswarme aus
der Luft, dem Erdreich oder Wasser gehort nicht hierzu.

Dies ist ein Vorschlag fiir die grundlegende Systematik. Die einzelnen Grenzwerte und Foérderquoten
mussten noch hinsichtlich der realen Marktbedingungen untersucht und angepasst werden. Hierzu
ware es sinnvoll, ggf. eine Studie an ein insbesondere von der Heizungsbranche unabhangiges Institut
zu beauftragen. Die einzelnen Fordersatze beziehen sich hierbei sowohl auf die Gebaudesanierung
als auch beim Neubau auf die anrechenbaren Investitionskosten fiir die Anlagentechnik.

Qualititssicherung und zweistufige Uberpriifung

Fiir die Beantragung der Férdermittel werden zunachst die Prozentwerte aus einer
Gebaudesimulation bzw. nach Firmenangaben gewahrt. Nach zwei bis drei Jahren Betriebszeit ist ein
entsprechender Anlagencheck durchzufiihren. Da die Verbraucherzentralen bereits dhnliche Checks
durchfiihren, ist dies kein neues Instrument und es kdnnte durch die Energieberater, die in der
EnergieEffienzExperten-Liste aufgefiihrt sind, durchgefiihrt werden.

Neben den Objektdaten und Energiebezugsflachen sind die Jahres-Verbrduche fur Heizung und
Warmwasser sowie die Jahres- bzw. System-Arbeitszahlen nachzuweisen. Als zusatzliche Daten wére
es sinnvoll, auch die mittlere Vorlauftemperatur und die mittlere Temperaturdifferenz mit zu
erfassen. Mit Hilfe dieser aggregierten Messdaten ist es moglich, die Anlageneffizienz zu beurteilen.

e Jahresarbeitszahl > Gesamteffizienz
e Mittlere Vorlauf- und AuBentemperatur = Nutzerverhalten / Abgleich Planungsvorgaben
e Mittlere Temperaturdifferenz = Hydraulischer Abgleich

Die Uberpriifung und der Nachweis kann beispielsweise von einem Energieeffizienz-Experten
durchgefiihrt und bestatigt werden.

Bei Hybridanlagen sind zusatzlich die Messungen mit zu erfassen, die flr die Bilanzierung der
nutzbaren solaren Ertrage benotigt werden. Die bei einer Warmepumpe zugefiihrte Umweltwarme
darf hier nicht mit gemessen bzw. bilanziert werden.

Bei Unterschreitung der im Vorfeld angegebenen Werte reduziert sich der Tilgungszuschuss oder ein
bereits ausgezahlter Zuschuss muss teilweise zuriickgezahlt werden, wenn der gemessene Wert
mehr als eine Forderstufe nach unten abweicht. Statt einer Riickzahlung wére es auch denkbar, die
Auszahlung des Zuschusses erst nach einem zwei- bis dreijahrigen Betrieb endgiiltig festzulegen und
auszuzahlen.

Bei einer verbesserten Bilanz werden die Zuschiisse im Nachgang erhoht. Ein Risiko fiir den
Finanzhaushalt dirfte sich hieraus nicht ergeben, da die nachzuzahlende Forderung vermutlich um
ein Vielfaches niedriger liegt als die zuriickzufordernde bzw. geminderte Férderung.

Dieses Verfahren bietet den Vorteil, dass der Kunde ein groRes Interesse daran hat, dass die ihm
versprochenen Werte auch tatsachlich eingehalten werden und der Anlagenbauer im Zweifelsfalle
nachbessern muss und/oder moglicherweise regresspflichtig wird. Das ware flr die Heizungsbranche
zundchst eine Krote, die erst einmal geschluckt werden muss. Allerding werden diejenigen belohnt,
die Qualitat und Innovation liefern und damit echten Klimaschutz betreiben. Verlieren werden die
jetzigen Profiteure, die mit wenig Klimaschutz viele 6ffentliche Gelder abgreifen. Gewinner ware alle,
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die wirklich Qualitat und Innovation im Hinblick auf den Klimaschutz bieten, wie z.B. jene, die
innovative Effizienzhaus- und Sonnhaus-Konzepte entwickeln und realisieren.

Mit dieser Moglichkeit wird ein deutlicher Innovationsdruck entstehen, der dazu beitragt, dass
offentlichen Mittel deutlich rationeller und zielgerichteter verwendet werden.

Beriicksichtigung der Klimaschadlichkeit

Kaltemittel mit hoher Klimarelevanz, d.h. einem hohen Global-Warming-Potential (GWP) sollten bei
der Forderung mit einem Malus in Bezug auf die Férderung belegt werden. Alternativ kdnnten auch

......................... Kaltemittel mit geringem GWP wie z.B. Propan oder CO, mit einem Bonus belegt werden. Ein
Nebeneffekt dieser Kaltemittel ist, dass sie deutlich hohere Anforderungen an die Dichtigkeit haben
und schon aus diesem Grunde mehrfach zu einer Reduktion von klimaschadlichen Treibhausgasen
(THG) beitragen.

Validierung und Qualitdtssicherung des Férderprogramms

Moglicherweise macht es auch Sinn, dass der Kunde verpflichtet wird, Gber einen Zeitraum von min.
funf Jahren einmal im Jahr alle Daten in ein Portal, z.B. bei der KfW oder Bafa einzutragen. Dies hatte
den Vorteil, dass fiir die Validierung, Weiterentwicklung und Anpassung der Férderstufen o0.4. eine
gute Datenbasis geschaffen wird. Gleichzeitig wird der Nutzer gezwungen, sich mit seiner Anlage und
Energiebeziigen auseinanderzusetzen. Durch das Portal kénnte er so erfahren, wo seine Anlage in
Relation zu anderen Anlagen liegt. Dies wird bei einigen Nutzern zu einem gewissen sportlichen
Ehrgeiz fihren. Alleine dieser Aspekt ist vermutlich ein nicht unerheblicher Hebel fiir den
Klimaschutz. Statt einer an die Forderung generell verkniipften Verpflichtung ware es auch denkbar,
entsprechende zusatzliche Anreize durch Férderboni zu schaffen.

Entkopplung von Effizienzhaus / - Effizienzgebiude / -Férderung von Anlagentechnik

Durch eine Trennung und Herauslésung der Forderung der Anlagentechnik beim Neubau ware das
Fordermodell fiir den Neubau dann kompatibel mit dem fiir die Sanierung. Dies wiirde die
Ubersichtlichkeit deutlich erhdhen. Zudem erméglicht diese Variante dann eine differenzierte
Forderung der unterschiedlichen Qualitaten unterschiedlicher Anlagenkonzepte.

Effizienzhaus / - Effizienzgebdude / -Férderung Sanierung

Die Effizienzhausférderung fiir die Gebaudesanierung soll im Wesentlichen so bestehen bleiben, wie
sie derzeit praktiziert wird. Allerdings sollte es nicht mehr méglich sein, den EE-Bonus ausschlieRlich
durch den Einsatz einer Warmepumpe erreichen zu kénnen. In Verbindung mit einer Warmepumpe
sollte in jedem Falle der Sonnenhausstandard gefordert sein, um einen EE-Bonus zu erlangen.
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Effizienzhaus / - Effizienzgebidude / -Férderung Neubau

Bei den Neubaustandards sollte nur noch die EH/EG-40-Klasse geférdert werden. Wir schlagen vor,
die Férderquote auf 15% abzusenken und durch Boni fiir einen verbesserten Standard anzuheben.
Auch hier sollte gelten, dass ein verbesserter Klimaschutz starker belohnt werden soll.

Wir halten 3 Boni fir sinnvoll:

e +2,5% fiir die Erreichung der NH-Klasse
e +2,5% fir ein Passivhaus
e +2,5% flir ein Sonnenhaus (als Ersatz flr die EE-Klasse)

Eine Passivhausprojektierung mit einem physikalisch validierten Rechenverfahren und den damit
verbundenen Qualitatssicherungen tragt zusatzlich zu einem erhéhten Beitrag zum Klimaschutz bei.

Des Weiteren soll ein entsprechender Sonnenhaus-Bonus als Ersatz flir den bisherigen EE-Bonus
wieder eingefiihrt werden. Als Nachweis sollen die Kriterien des Sonnenhaus Institutes, wie sie
seinerzeit mit der Bafa abgestimmt wurden, genutzt werden. Ziel ist es, einen Deckungsanteil an
Sonnenenergie (thermisch und/oder elektrisch) ohne Berticksichtigung der Umweltenergie
(Warmepumpe) von mehr als 50% zu erreichen.

Anpassung oder Abschaffung des iSFP-Bonus

Der iSFP-Bonus sollte nach Moglichkeit abgeschafft werden. Falls dieser Bonus beibehalten werden
soll, sollte eine detaillierte und damit héherwertige Energieberatung (Energieeinsparberatung Vor-
Ort) ebenfalls einen Beratungsbonus erhalten und dem iSFP Weg gleichgestellt werden. Zudem sollte
dieser Bonus so vereinfacht und die Flexibilitat erhoht werden, dass sinnvolle MaRnahmen nicht
blockiert werden.

Anpassung der Grenzwerte des Transmissionswarmebedarfs bei Nichtwohngebduden

Anders als bei Wohngebauden werden die Warmebriicken bei Nichtwohngebduden nicht im
Grenzwert flr den Transmissionswarmebedarf mitberiicksichtigt. Hier erfolgt die Berlicksichtigung
erst bei der Betrachtung des Primarenergiebedarfs. Das hat zur Folge, dass insbesondere
Gewerbehallen lediglich ein bisschen Fotovoltaik und Warmepumpe einsetzen missen, um aus
jedem konventionellen Geb&dude nach GEG ein KfW 55 Geb&dude nachzuweisen. Dies hat zu
erheblichen Mitnahmeeffekten ohne eine im Sinne des Klimaschutzes zielflihrender Steuerung
geflihrt. Schon alleine aus diesem Grunde ware es zu empfehlen, zu mindestens bei den beantragten
Effizienzgebduden 55 entweder eine Nachbesserung auf Effizienzgebdude 40 oder einen
Warmebrickennachweis nach zu fordern. Ohne diese Nachbesserung wére eine Forderung
abzulehnen. Ungeachtet dessen halte ich es fiir erforderlich, dass die Berechnungsvorschriften und
Grenzwerte so angepasst werden, dass Warmebricken auch physikalisch richtig den
Transmissionswarmebedarfsverlusten zugeordnet werden und nicht durch eine Photovoltaikanlage
schon gerechnet werden kdnnen. Rechenkosmetik fiihrt nicht zu mehr Klimaschutz.
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Anpassung des VDZ-Formulars fiir den hydraulischen Abgleich

Bereits vor einigen Jahren haben wir das VDZ flr den Nachweis des hydraulischen Abgleichs kritisiert.
Das Formular ist in Teilen widerspriichlich und erméglicht nicht wirklich eine Uberpriifung des
hydraulischen Abgleichs. Das Formular wurde von der Heizungsbranche selber entwickelt. Da die
Heizungsbranche kein Interesse daran hat, sich wirklich kontrollieren zu lassen, ist das Formular
daher so schwammig, dass es in unseren Augen relativ wertlos ist. Insofern ist auch hier eine
Uberarbeitung dringend erforderlich. Auch hier schlagen wir vor, dass die Uberarbeitung von einer
Einrichtung erfolgen sollte, die in keinster Weise von der Heizungsbranche abhéangig ist.

ERGANZENDE HINWEISE

Die hier beschriebenen Vorschlage lassen sich in ihrer Systematik auch auf andere Bereiche, wie z.B.
die Kalteversorgung oder andere Warmeerzeuger, wie z.B. Holzpelletskessel, Gasbrennwert-
Hybridanlagen, Kraft-Warmekopplung etc. tGbertragen und anwenden.

So wie ich versucht habe, die unterschiedlichen Varianten und Angriffspunkte durch entsprechende
Definitionen und Regelungen im Vorfeld zu regeln und Gegenargumente zu entkraften, wird dies
dann auch in anderen Bereichen erforderlich sein. Hierzu sind sicherlich weitere Expertisen und
Untersuchungen erforderlich. Hierfir sollten Einrichtungen beauftragt werden, die nicht in
irgendeiner Weise von der Heizungsbranche finanziell abhangig sind. Gerne stehen auch wir als
Berater zu Verfligung.

Des Weiteren weise ich darauf hin, dass die von mir hier gemachten Vorschlage nicht mit Verbanden
oder Institution abgestimmt sind. Mir war es wichtig, ein sich geschlossenen logischen Entwurf zu
verfassen, der frei von, wie auch immer gearteten Verbandsinteressen gepragt ist. Meine
personlichen Interessen habe ich nachstehend erlautert.
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KRITISCHE BETRACHTUNG DER ZUNEHMENDEN ELEKTRIFIZIERUNG DER
WARMEVERSORGUNG

Die derzeit steigenden Preise flir Elektrizitdat kommen nicht unerwartet. Viele Nutzer stellen fest, dass
die Investitionen in elektrische Heizsysteme inklusive der Warmepumpe nicht ihren finanziellen
Erwartungen entsprechen.

Der Begriff Sektorkopplung wird in vielen Diskussionen gerne als wesentlicher Schliissel der

Energiewende verwendet. Leider wird dieser Begriff iberwiegend missbraucht, um durch die
””””””””””””” Verdrangung des Warmemarktes hin zu einer rein elektrischen Energieversorgung zu kommen. Da
sich elektrische Energie nur kurzfristig und mit sehr viel Aufwand und einem hohen
Ressourceneinsatz speichern lasst, wird dies dazu fihren, dass die Schere zwischen sommerlichem
Uberschuss an regenerativer Energie und einem steigenden Energiebedarf im Winter immer groRer
werden wird. Dies wird uns in zunehmende Abhangigkeit insbesondere von groRen
Energieversorgungsunternehmen treiben. Die derzeitige Diskussion zeigt ja bereits, dass wir uns
gedanklich bereits wieder der Kernenergie zuwenden. Aus diesem Grunde ist es gesamtheitlich
betrachtet deutlich wirtschaftlicher, die Warme vor Ort direkt regenerativ zu erzeugen und zu
speichern. Gerade durch den Einsatz von Speichermassen ist es moglich, in Verbindung mit
Solarthermie und intelligenten Nahwarmekonzepten und Anergiespeicher- und /oder -netzen, eine
echte Sektorkopplung zu realisieren, die dann auch in der Lage ist, Regelenergie fiir die elektrischen
Netze mit bereitzustellen. Diese Moglichkeiten sind bereits heute wirtschaftlicher als der Einsatz von
Power-to X-Lésungen. Leider ist auch hier immer wieder festzustellen, dass die Politik hier sehr unter
dem Einfluss derer steht, die von solchen Strukturen profitieren.

EIGENINTERESSEN

Selbstverstandlich vertrete ich mit meinem Anliegen natiirlich auch Eigeninteressen. Zum einen
mochte ich als Vater von fiinf Kindern es meinen Kindern ermdoglichen, ein selbstbestimmtes und
gliickliches Leben fiihren zu kénnen. Und ja, auch ich moéchte mit meinen Dienstleistungen meinen
Lebensunterhalt verdienen und nicht von einem Fdrderchaos in das Nachste zum Wohle der
Industrie getrieben werden. Als ambitionierter Planer und Entwickler méchte ich mit meinem Team
innovative Konzepte entwickeln, realisieren und in eine breitere Anwendung bringen. Insofern wiirde
uns und meinen Kollegen, die dhnlich denken und arbeiten, eine Forderpolitik mit dem Anspruch
nach mehr Qualitdt eindeutig nutzen. Ein weiteres Anliegen besteht darin, Partner fir die
Markeinfihrung fir eine innovativeres Sonnenhaus-Kompaktsystem zu finden. Mit dieser
Entwicklung haben wir in zahlreichen Anlagen erfolgreich nachweisen kénnen, dass es noch
erhebliche Potentiale gibt, die derzeit leider an einem mangelndem Innovationwillen der Industrie
scheitern. Ohne eine industrielle Fertigung hat diese Entwicklung kaum eine Chance in den Markt zu
kommen. Bei einer nahezu Verdopplung der Effizienz bei anndhernd gleichen Investitionskosten, ist
das eigentlich nicht nachvollziehbar. Insofern halte ich es fir wichtig, durcheine geeignete
Forderpolitik auch Innovationsdruck zu erzeugen.

Krefeld, 10.03.2022
Jorg Linnig



